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取扱説明書の種類と使い方 


本製品には次の取扱説明書がが属しています。 



ESPER-MACH 


はじめにご確認ください 

プリンタを捆包箱から取り化したときにお読みになり、 
内容物の確認と保護具の取り外しを巧ってください。 


じツトアツプガイド〜設置から巧刷まで〜 


必ずお読みください。 

プリンタの組み立てからプリンタドライバのインストール、 
巧刷までの手順が記載されています。 





リフアレンスガイド〜より活用しでいただくために〜 

機能、操作方法など、本プリンタを使用していく上で必要と 
なる情報を詳しく説明しています。 

お客様の目的や必要に応じて、必要な章をお読みください。 



困つたときには〜トラブル解巧のために〜 


各種トラブルの解み方まや、お客様からのお問い合わせの 
多い項目の対処方法を説明しています。 

「巧刷できない」などのトラブルでインフォメーション 
センターにお問い合わせいただく前に、お読みください。 


補足説明書 

Windows 98/ Me / XP でのプリンタソフトウェアのインスト-ル 
WindowsNT 3.51/4.0 使用時のま意事項 

必ずお読みください。 

Windows 98/ Me / 2000 / XP でのプリンタドライバや 
プリンタソフトウェアのインストール手順と .Windows 
NT 3.51/4.0 使用時のを意事項が記載されています。 


















































































安全にお使いいただくために 


本製品を安全にお使いいただくためじ、製品をお使いになる前には、必ず本書を 
お読みください。また、本書は製品の不明点をしりでも解みできるように、手元に 
置いてお使いください。 

本書では、お客様や他の人々への危喜や財産への損喜を未然に防止するためじ、 
危険を伴う操作ボ取り扱いじついて、次の記号で警告表示を行ってしなす。内容 
をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
負う可能性が想定される内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 


安全上のごを意 


A 警告 

•煙が'出たり、変なにおいや音が'するなど異常が態のまま使用しないで 
ください。 

感電•乂災の原因となります。 

すぐに電源コードをコンじントから抜いで、販売店またはエプソン 
サービスじンターにご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶対しないでください。 

惧臭1惧司 

诚 


-(取扱説明書で指示されでいる赵外の)分解や改造はしないでください。 

けが'や感電-乂災の原因となります。 



-表示されでいる電源 （ AC 1 00ボルト）赵外は使用しないでください。 

指定外の電源を使ラと、感電•乂災の原因となります。 

這 00 V な外 X 































A 言口 

-めれた手で電源プラヴを抜き差ししないでください。 

感電の原因となります。 



-通風孔など開□部から内部にを属類や燃えやすいちのなどを差し込ん 
だり、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 



-異物や水などの液体が'内部に入った場含は、そのまま使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源コードをコンセントから抜き、販売店またはエプソンサー 
ビスセンターにご相談く ださい。 



• 破損した電源コードを使用しないでください。感電 • 乂災の原因とな 
ります。 

電源コードを取り巧う際は、々の点をずってください。 

-電源コードを加工しない 
-電源コードの上に重いものを乗せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンサービスセンターに 
ご相談ください。 



• 電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 ボルト）から電源を直接取ってくださし、。 


團 


-電源プラク'の取り扱いにはま意しでください。 取り扱ぃを誤ると义災の 
原因となります。電源プラグを取り扱う際は、 >欠の点を守っ てくださし、。 
•電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まなぃ 
-電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 





































A 注意 


•小さなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


逆 


• 不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでくだ 
さい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


茜 


-湿気やほこりのミい場所に置かないでくださし、。 

感電-义災のおそれがあります。 



-本製品の上に載ったり、重いちのを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのぃる家庭ではごを意くださし、。倒れたり、こ 
われたりしてけがをするおそれがあります。 


健 


本製品の通風孔をふさが'ないでください。 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 
々のような場戸斤には設置しなぃでくださぃ。 

-押し入れや本箱など風通しの悪ぃ狭ぃところ 
-じゅうたんや布団の上 

-毛布やテーブルクロスのようなホをかけなぃ 
また、壁際に設置する場合は、壁から 10 cm じ(上のすき間をあけてく 
ださし、。 



•連休や旅行などで長期間ご使用にならないとさは、安をのため必す電 
源プラヴをコンじントから巧いでください。 



• 各種コード（ケーブル）は、取扱説明書で指示されでいる似外の配線 
をしないでください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 
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A 注意 


• 本製品を移動する場合は、電源プラヴをコンじントから巧き、すべで 
の配線を外したことを確認しでから巧つでください。 



• 他の機械の振動が'伝わる所など、振動しが'ちな場所には置かないでく 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


fJ 


• 本製品は重いので、開徊や移動する場含一人で運ばないでください。 

必ず二人に(上で運んでください。 



•オプション類を装着するとき肤裏表や前後をまちびえないでくださし、。 

まちがえて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に 
従って、正しく装着してください。 



-インクカートリツジを交換するときは、インクび目に入ったり皮膚に巧 
着しないよラにを意しでください。 

目に入ったり皮膚に付着した場合は、直ちに水で就ぃ流してくださ 
し、。そのまま放置すると目の充血や軽ぃ炎症をおこすおそれがありま 
す。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談くださぃ。 

• インクカートリツジを分解しないでください。 

• インクカートリツジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリツジからインクが漏れる 
ことがあります。 

-インクカートリツジ肤子がの手の届かないところに保管しでくださし、。 


皆 
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本書中のタブ、 7 —ク、表記について 


タブ 


95/NT4.0 


このタブのがいてし^るぺージは、 Windows 95/ NT 4.0 をお使し W 方のみお読みください。 


Win 

3.1/NT3.51 


このタブのがいてしぶぺージは、 Whdows 3. 1 / NT 3.5 1をお使し W 方のみお読みください。 


Mac 


このタブのがいているぺージは、 Macintosh をお使いの方のみお読みください。 


マーク 


本書中では、し K つかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 
マークががいている記述は、必ずお読みください。 

なお、それぞれのマークには次のような意□未があります。 



励 

ポイント 


この表示を無視しで誤った取り扱いをすると、プリンタ本体び損傷する巧能性び 
想定される内容を示しでいます。 


お取り扱い上、必すお守りいたださたいこと（操作）を記載しでいます。必すお読み 
ください。 


用語の> 分かりにくい用語の説明を、欄夕 I に記載しでいる事を示しでいます。 


関連した内容の参照ページを示しでいます。 


商標等の表記 

Microsoft® Windows® operating system Versions.1 0 本語版 - 

Microsoft® Windows ⑤95 operating system 日本語版 -—で气二与ァ 

Microsoft® WinodwsNT® operating system Versions.51 0 本語版 - >> を日ピし 、 C 

Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版 - 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 3. 1、 Windows 95、 
WindowsNT 3.5 1、 WindowsNT 4.0と表記しています。また、 Windows 3. 1、 Windows 95、 
WindowsNT 3.51 、 WindowsNTAO の総称として 「 Windows 」 と表記する場合があります。 
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こ使用の前にご觸 K ださい 



ここでは、ご使用になる前に知つておいていただきたい、 
各部のち前などについて説巧しています。 


•本機の特長 . 2 

•各部のち前と働き . 4 

V _ J 
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本機の特長 


♦連続紙が使用可能 

トラクタユニットを標準装備していますので、連続紙や、連続 
紙タイプのラベル紙に印刷できます。 


参長尺紙 • ロール紙が使用可能 

(アプリケーシヨンソフトがが応している必要があります） 

長尺紙は最大 5m* まで、口-ル紙は最大1 5m* まで印刷できま 
す。 

*Windows でご使用の場合、 Windows のシステム上の制限 
から、この数値より短くなる場合があります。 




参高速印字が可能 

カラーで 2PPM (1) (当社比約4倍）、モノクロで 5PPM の 
(当社比約2倍）のハイスピード印刷を実現しました。 

(1) : 1かあたりの出力枚数。一般的なカラービジネス文書 

(A4) 360DPI 出力時。 

(2) ： 1分あたりの出力枚数。モノクロテキスト文書 (A4) 

360DPI 出力時。 


参各種 コン ピュータに対応 

エプソン PC シリーズ 、 NEC PC-9821 シリーズ、旧 M 
PC シリーズ、各社 DOS/V が応/\°ソコンおよび Macintosh 
にが応します。 
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本機の特長 

































臣 



参かんたん最適才ートフオトファイソ2 

才ーロオトファイン!2は、エプソン独自の画像解が/処理技術を用いて、自動的 
に画像を高画質化する、業界初の機能です。 

デジタルカメラなどで撮影したデータから PhotoCD のデータまで、クリックひとつで 
簡単に最適画像がプリントできます。 

(Windows3.1/NT3.51 を除く） 


♦高品質な印刷結果 

エプソン独自のインクジェット方式を採用しています。これにより、 
高品位な印刷結果が得られます。また、 Windows/Macintosh 
用プリンタドライバでマイクロウィーブ機能け"を使用することに 
より、より高品質なグラフィックパターンを印刷できます。 


»カラー マッチングけ)に巧応 

カラーマッチング機能の一つである、 ICM(Windows)/ 
ColorSync (Macintosh) にプリンタドライバがが応してし、ます。 


> A 2 サイス利応才ートシーロイーダ標準装備 

ハガキから A2 サイズの用紙まで給紙できる才ートシーロイーダが装備されています。 


♦幅広い印字領域 

最大印字領域幅 345mm で、 A2 サイズの用紙に印字できます。（用紙の上端から 3mm、 下端 
から 14mm、 左右端から各 3mm は印刷されません。ただし、印字幅 345mm じ(上の用紙では 
左右にそれじ(上の余白が必要になります。例えば A2 サイズでは、左端から 25mm、 右端から 
50mm は印用 IJ されません。） 


*1 マイク□ウィーブ機能：巧刷する際の巧ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現 
するエプソン独自の機能。 

*2 カラーマッチング ：原画（目 P 刷データ）、ディスプレイ上の表示、目 P 刷結果の色を合わせ} A む機能。 


本機の特長 
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各部のち前と働き 



各部の名前と働き 
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キャリッジ 

プリントヘッドやインクカートリツジが載っており左右に移動します。 







インクカートリッジ固をカバー 



アジャストレバ" 

用紙の厚さによって設定:します。 


交換時に(外は絶がに開けないでください。 


プ U ントヘッド 


インクカートリツジの下部にあり、インクを用紙に吐出する部分です。ここからは 
見えません。 



スイッチを操作することによりプリンタのいろいろな機能を設をしたり実行させ 
たりすることができます。各種ランプの状態によってプリンタの状態も確認でき 
ます。 


A 4( 縦）よりも長いサイズの用紙を使用する場合に、引き出して使用します。 


排出された用紙を保持します。 



長尺紙や単票ラベル用紙などを手差し給紙する際に、用紙が横に 
ずれなし、ようにします。用紙の幅に合わせてセットします。 

補助脚 

A 3 縦よりも長し、サイズの用紙 （ A 3 ノビ、 B 3、 A 2 など）を使用する 
際に引き出します。 

エッジガイド 

用紙が横にずれなし、ようにします。用紙の幅に合わせてセットします。 


センターサポート 


用紙をスムーズに送るためのものです。用紙幅の中央付近にセット 
します。 

後端押さえ 

用紙の後端がずれないように押さえます。 

用紙サポート 

印刷するための用紙を支えます。 


才ートシートフイーダ 


セットされた用紙を自動的に、連続して給紙します。通常ここ 
から用紙をセットします。 


手差し用エッジガイド 


を部の名前と働き 
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操作パネル 


に 


電源スイッチ 



印刷可 

印刷可スイッチ 

( 

し 

H 



h 5 秒 

印刷可ランプ 

□ 

リセット 
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□ 電源 □インクエンド ♦ 

□ カバーオープ ン □ インクエンドの:^ 
□用紙チてック g 

微小送り 



給紙/排紙 

4 

クリー ニン グ 

m 


改行/改具 
スイッチ 


給紙/排紙 
スイッチ 


※ここでは、本書のセットアップ手順説日月の中で使用されるスイッチ•ランプの名 
称についてのみ記載しています。 

そのほかのスイッチ • ランプの名称、および各スイッチの詳細な機能については、 
リファレンスガイドをご覧ください。 

陪リファレンスガイド「スイ、ソチとランプ」1ページ 


電源 

インクエンド 

ランプ 

ランプ 


を部の名前と働き 
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プリンタの準備 



ここでは、プリンタの設置からコンピュータとの巧続までの 
手順を説巧しています。①から順に進めてください。 


•①プリンタを設置します . 8 

•②付属品を取り付けます . 10 

•⑤コンセントに J 妾続します . 12 

•④インクカートリッジを取り付けます . 13 

•⑤用紙をセットします . 18 

•⑥コンピュータと}妾続します . 22 
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①プリンタを設置します 



ま意 


設置の前に、必す輸送用の保護具を取り外しでください。 

「はじめにご確認ください」シートを参照しでください。 


設置上のごミ主意 


本プリンタは、次のような場所に設置してください。 


水平で安をした場戸斤 

風通しの良い場戸斤 

次の気温と湿度の場戸斤 


1 1 

水平 

J 



.绍 

、 



^ 415-85% . 





注意 



ミ主意 


本プリンタは精密な機械 • 電子部品で作られてしなす。次の様な場所に設置すると 
動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。 



テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでください。本 
機は、情報処理装置等電波障害 g 主規制協議舍 (VCCI) 薑 
準に適合しでおりますび、微弱な電波は凳信しでおります。 

近くのテレビ-ラジオに雑音をちえることびあります。 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マツトや！!日湿器(プリ 
ンタの近くには置かないでください）などを使用しで、静電気の発生を防いでくだ 
さい。 



岸 





















































































































設置スペースの確保 


じ 


用紙やインクカートリツジが交換しやすいように、十分なスぺースを確保してください。 
壁際に設置する場合は、壁から1 0 cm (上の隙間をあけてください。 

プリンタの外形寸法は次のとおりです。 


JlJ I I I I I I I I lool I I I I LUJn 

r luDi 1111111 




本機を「プリンタ底面より小さい台」の上には設置しないでください。プリンタ底面の 
ゴム製の脚び台からはみ出しでいると、内部機構に無理な力びかかり、巧刷や紙送り 
に悪影響を及ぼします。必すプリンタ本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の 
脚び確実に載るよラに設置しでください。 


励 

ポイント 
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A3 ノビ、己3、 A2 サイズの用紙、長尺紙、□ール紙などの長い紙を使用する場合には、 
巧刷後に排紙された用紙び排紙トレイから落ちる場合びありますので、プリンタの 
前方に十分なスペースを確保しでください。 


©。フリンタを設置します 


意 

注 









































































































②付属品を取り付けます 

プリンタに用紙サポート、排紙トレイ、インターフェイスカバーを取り付けます。 


用紙サポートの取り付け 


②左側の溝を、プリ 
ンタの突起に合 
わせて上から押し 
込みます0 


①用紙サポートの右側の穴 



排紙トレイの取り付け 


排紙トレイの両側の溝を、プリンタ内部の青い金属の突起に合わせて、手前側から 
押し込みます。 



排紙トレイ 








インターフェイスカバーの取り付け 


インターフェイスカバーの3箇所の突起を、プリンタ背面の穴に合わせて差し込みます。 
インターフェイスカバーは、トラクタユニットから連続紙を給紙する場合に使用します。 








⑤コンセントに接続します 


后 


ZK 


A 注意 


〇 


0 

0 

醫 


• 巻頭の「ちをにお使いいただくために」を参照の上、正しくお取り扱いください。 
• 長い間プリンタを使用しない場合は、コンじントから電源プラグを巧いでおいで 
ください。 


電源スイッチびオフであることを確かめます。 

電源スイ、ソチが奥に押されている状態けソになっていたら、必ずオフにしてください。 



〕ンじントの電旺び AC 100 V であることを確かめます。 

電源プラグをコンむントに差し込みます。 


• AC100V な外の電源には絶対に接続しないでください。故障の原因になります。 
• 電源プラグをコンピュータ幫面のコン t ントや、スイツチのあるコン t ントに 
接続しないでください。プリントへツドびち側に戻らないまま電源び巧られ、 
プリントへツドび乾燥しで巧刷できなくなる場含びあります。 



⑤ n ンセントに接続します 
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④インクカートリッジを取り付けます 



ミ主意 


A 


• ご購入後、ネリめでカラーインクカートリッジを取りがける際には、必すプリンタに 
同徊されでいるカラーインクカートリッジをお使いください。同個されでいる 
力ートリッジをご使用にならなかった場合、ネリ期 巧でんの が正しく巧われないことび 
あります。 

• カラーインクカートリッジにはダンボールび巻き巧けでありますので、取り外しでから 
じツトしでください。 


A ま意 


インクカートリッジを取り扱ラときは、インクび目に入ったり皮膚に巧着しないよラに 
ミ主意しで<ださい。巨に入ったり皮膚に巧着した場含は、直ちにかで洗い流しで 
ください。そのまま放置すると、目の巧血や軽い炎症を起こすおそれびあります。 


〇 

圈 

ミ主意 


インクカートリツジを袋から取り出し、▲マークの印刷されたラベルを 
はびさないようにしで、黄色いテープのみをはびします。 


• インクカートリッジは取りがける直前に袋から取り出し、黄色いテープを必すはがしで 
ください。黄色いテープをはびさないまま t ットすると、その力ートリッジは 
使用でさなくなります。 

• ▲マークの巧刷されたラベルは、絶対にはびさないでください。 

▲7 -クの巧刷されたラベルをはがしたインクカートリッジを使用すると、プリント 
へッドび目詰まりしで巧刷できなくなる場合びあります。 

•インクカートリッジの取りがけは、必す、黒•カラー同時に巧つでください。 
どちらか片方のみを取り巧けただけでは、巧刷できません。 



(型番： MJIC 8) 


(型番： MJ に 8 C ) 


④インクカ—トリツジを取り付けます 


*1 充てん 


:プリントヘッドノズル（インクせ化孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる 
状態にすること。 

































0 


プリンタカバーを開けます。 



0 プリンタの電源スイツチをオンにします。 

プリンタは初期動作*1を行います。 


オンにします 


*1 初期動作 ：電源スイッチをオンにしたときに行われる、プリンタのウォーミングアップです。 

プリントヘッドが左ちに少し動き、エラー状態などを橫査します。 



4 

J — 



④インクカ—トリツジを取り付けます 













初期動作終了徵プリントヘッドが自動的にインクカートリッジ交換位置まで移動します。 
インクエンドランプが点灯、 EP 刷巧ランプが点滅します。 



V 


プリントへッドびインクカートリッジ交換位置まで自動のに移動するのは、プリンタを 


の 



購入し、ネリめで電源を入れたときのみです。次回インクカートリッジ交換時にプリント 


ポイント 


ヘッドを移動させたい場合は、プリンタカバーを開けたあと I シフト I スイッチを 





3秒 ULb 押します。 





C 穿リファレンスガイド「インクカートリッジの交換」163ぺージ 



〇 



カラーインクカートリッジ固定カノ \ 一、 黒インクカートリッジ固定カノ \ '一 
を巧し上げます。 



④インクカ—トリツジを取り付けます 


15 




















0 


カラーインクカートリッジと黒インクカートリッジを取り付けます。 


力ートリツジの▲マークを図のように向けて取りがけます。このときはまだ力ートリツジ 
が浮いていますが、無理に押し込まないでください。 



インクカートリツジ固定カバーをむツトします。 

カラーインクカートリツジ、黒インクカートリツジが確実にセットされるように、固定 
カバーを止まるまで手前側に倒してしっかりとセットしてください。 



インクカートリツジをじツトした後は、次に交換するときまで絶対に固定カバーを 
開けないでください。インクび残つでいでち巧刷できなくなる場合びあります。 





意 

注 



④インクカ—トリツジを取り付けます 


6 
J — 














に 


e 


A 


0 



ミち意 


I シフト I スイツチを巧します。 

プリントヘッドがちへ移動して、インクの初期 充て A / 1 が始まります。 EP 刷巧ランプの 
r 点滅」が「消灯」じ変わったら初期充てんは終了です。 インクのネリ期巧てんには、 
約2分半かかります。インクの巧てん中は、絶巧に電源スイッチをオフにしないでく 

ださい。 

押します 



A ミ主意 


インクカートリツジ固定カパーを t ツトしたあと、シフトスイッチを巧さなかった場合、 
約60秒後にプリントヘッドは自動のにちへ移動し、インクのネリ期巧でんを開始します。 
指などを挟んでけがをしないよラにミ主意しでください。 


巧でん終了後、プリンタカバーを閱じ、電源スイッチをオフにします。 



取り付けたインクカートリッジは、インクエンドランプが'点滅•点なしで交換時期を 
お知らせするまで絶対に取り夕 I さないでください。使いかけのインクカートリッジを 
いったん取り夕 I し、再び取り巧けた場合、巧刷できなくなることびあります。 

インクカートリッジを交換する場合は、リファレンスガイドをご覧ください。 

豚リファレンスガイド「インクカートリツジの交換」163ぺージ 


M 充てん ：プリントヘッドノズル（インクせ化孔）の先端部分までインクを満たして、巧刷できる 

状態じすること。 


④インクカ—トリツジを取り付けます 


7 
J — 


























⑤用紙をセツトします 


ここでは、 rA 4 サイズの普通紙」のセット方まを説明します。 

その他のサイズの用紙、専用紙、連続紙のセット方法については、リファレンスガイドを 
ご覧ください。 


〇 


0 


排紙トレイを持ち上げ、左ちの突起に引っかけます。 



排紙トレイ 


レリースレバーび上側のく単票用紙 > 位置(〇)にあることを確認します。 

<連続紙>位置にある場合は上に起こして<単票用紙>位置にします。 



⑤用紙を七ットします 


18 







左ちのエッジガイドを、用紙の幢に合わせます。 


ちのエッジガイドは、止まるまで左に寄せます。（ I ◄の位置まで） 

左のエッジガイドは、用紙の幅よりもやや広めの位置に移動させます。 



たンターサポートを用紙幅の中央巧おに移動させ、後端押さえを少し引さ 
出します。 



⑤用紙を七ットします 
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A 4 サイスの普通紙を用意し、図のよラによくさばいでから端を揃えます。 

よくさばかないと、用紙の静電気などで、何枚も重なって給紙されてしまうことが 
あります。 



@ 用紙を t ツトします。 

印刷する面を下側にして、ち側のエッジガイドに沿って用紙を挿入します。用紙の 
先端が突き当たるまで挿入してください。 


印刷する面を 
下側にして 
セットします。 


• 一度に挿入できる用紙の量は、普通紙の場含、ろ側のエッジガイドの:?—クまで 
です。 

• 用紙の量び多すぎると、正常に給紙できないことびあります。 

C 穿リファレンスガイド「普通紙、専用紙への巧刷」104ページ 


蝴 

ポイント 



^■⑤ 用紙を七ットします 
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左のエッジガイドと後端巧さえを、用紙の幢と長さに合わせます。 



エッジガイドは用紙の側面に暫く当ててください。 

用紙幅より広かったり、強く押し当てすぎると給紙不良になります。 

排紙トレイを降ろします。 

排紙トレイ 



⑤用紙を七ットします 
臣 
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⑥コンピュータと巧続します 


インターフェイスケーブル 


コンピュータとプリンタを接続するケーブルじは種類があります。 

コンピュータや目的に応じたケーブルをご使用ください。 

(ケーブルの型番は2003年5月現在のものです。最新の型番については、 FAX イ 
ンフオメーシヨンの資料にてご確認ください。） 

パラレルインターフェイスケーブル 



メーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

DOS/V 

EPSON 

DOS/V 仕様機 

PRCB4N 

PRCB8N 


旧 M、 富±通、 

ま芝、化各社 

DOS/V 仕様機 

NEC 

PC-98NX シリーズ 

98系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

《1 

EPSON PO ンリーズ NOTE 

巿販品（ハーフピッチ20ピン） 

をご使用ください。 

《1 

NEC 

PC-9821 シリーズ、 PC-H98 
(ノ、ーフピッチ36ピン） 

PRCB5N 


PC-9801 シリーズデスクトップ 
(14 ピン） 

#8238 

《1《2 

PC-9801 シリーズ NOTE 
(ノ、ーフピッチ20ピン） 

巿販品（ハーフピッチ20ピン） 

をご使用ください。 

《1《2 


《1: Windows95 の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウにはコンピュータの機能 


制限によりが応できません。 

《2 :ハーフピッチ36ピンのコンピユータには PRCB5N をご使用くださし、。 


励 

ポイント 


• NEC PC-98LT/DO シリーズとは接続できません。 

• NEC PC-9801LV/LX/LS/N シリーズは NEC 製の専用ケーブルを使用しでくださし、。 
• 富±通 FM/R、FM TOWNS は富±通製の専用ケーブルを使用しでください。 
•推奨ケーブル夕 Iのケーブル、プリンタ巧營機、ソフトウェアのコピー防止のた 

めのプ□テクタ（八ードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着 
すると、プラグアンドプレイやデータ転送び正常にできない場合びあります。 

• ECP モード対応コンピュータを ECP モードで接続する (DMA 転送をする)場合は、 
PRCB4N をご使用ください。 


⑥ n ンピユ I 夕と接続します 
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Macintosh 用シリアルインターフエイスケーブル 

次のプリンタケーブルを推奨します。 

-サンワサプライな製プリンタケーブル 

(型番： KPU - MAC 2) 




本プリンタを LocalTalk や EtherTalk などのネットワークに接続するためには、 

の 


オプションのインターフェイスカードび必要です。 

ポイント 

口をリファレンスガイド「オプションと消耗品の紹介」170ぺージ 


⑥ n ンピユ I 夕と接続します 
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コンピュータとの接続 


〇 

0 



ミ主意 


プリンタとコンピュータの電源を、どちらちオフにします。 


プリンタにインターフェイスケーブルを接続します。 

• EPSON PC シリーズ、 NEC 98 シリーズ、 DOS / V などの場含 

インターフェイスケーブルの一方の端をプリンタ背面のコネクタじ差し込み、左ちの 
固定金具で固定します。 


インターフェイスケーブルに 
FG 線（グランド線）（*1)がつ 
いているときは、コネクタの 
右にある FG 線取りつけネ 
ジを使って固をします。 



パラレル 
インターフェイスケーブル 


• Macintosh の場合 

プリンタケーブルの一方の端を、プリンタ背面のコネクタに差し込みます。 



Macintosh 用シリアル 
インターフェイスケーブル 


ケーブルび確実に差し込まれたことを確認しでください。 


*1 FG 線(グランド線）：プリンタとコンピユータの闇の電位差をなくし、動作を安をさせるために接続する線 
です。 


⑥ n ンピユ I 夕と接続します 
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じ 


边 


ポイント 


0 


姓 


ポイント 


サンワサプライな製のプリンタケーブル (8 ピンシリアルケーブル)と、 LocalTalk ケー 
ブルは、お状び似でいます。 LocalTalk ケーブルをプリンタ幫面のコネクタに差し 
込んでち巧刷はできませんので、ミ主意しでください。 




ケーブルのちラーちのコネクタを、コンピュータに接続します。 


Macintosh の場合は、プリンタポート(图)またはモデムポート(國)のどちらに差し 
込んでちかまいませんび、後でじレクタでポートを指定しますので、どちらに差し 
込んだかを覚えでおいでください。 


ネットワーク接続の場含肤下記ぺージおよびご使用になるネットワークボードの取 
扱説明書を参照しで < ださい。 

陪リファレンスガイド「ネットワーク接続じついて」157ページ 
陽リファレンスガイド「インターフェイスカード」171ページ 

DOS でお使いの場合は、下記ページを参照しでください。 

陽リファレンスガイド 「DOS でのご使用について」 S7 ページ 


⑥ n ンピユ I 夕と接続します 
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Windows プリンタドライバのインストルと印刷 

* Macintosh プリンタドライバをインストールする場合は陪37ぺージをお読みください。 



ここでは、 Windows でのプリンタドライ八のインス|ルと、 
印刷の手順を説巧しています。 


•プリンタドライバとは？ . 28 

•システム桑件の確認 . 29 

• Windows95/NT4,0 でのインス I -- ル . 30 

• Windows3.1/NT 3.51 でのインス!ル . 33 

• Windows での印刷 . 35 


Win 

95/NT4.0 

Win 

3.1/NT3.51 
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プリンタドライノ \ とは？ 



プリンタドライノ\'は、 ED 刷するときに 「 ED 刷データ」をプリンタへ渡す役割を 
しでいます。 




— また、プリンタドライノ\'をインストールしで、はじめでコンピュータは接続された 一 
プリンタびどのようなプリンタか知ることびできます。 



Win 

3.1/NT3.51 






プリンタドライバとは？ 


28 


ですから、コンピユータにプリンタを接続した後は、必すプリンタドライバを 
インストールしでください。添がされでいるプリンタドライバをインストールす 
ることにより、本機の機能を十分に活用することびできます。 
















































— Windows95 - 

オペレーティングシステム 

CPU 

主記憶メモリ 

A— ドディスク空き容量 

ディスプレイ 


Windows95 日本語版 
i486SX® 上 
8MByte JU 上 
lOMByteJU 上 

VGA(640 X 480 ド、ソト）上の解像度 


WindowsNT4.0 


オペレーティングシステム 

CPU 

主記憶メモリ 
八ードディスク空き容量 
7■イスプレイ 


WindowsNT 4.0 日本語版 

i486 に 5MHz)J：i 上 X 86 系または Pentium® 

16MByteU 上 

20MByteU 上 

VGA(640 X 480 ド、ソト） U 上の解像度 


— WindowsS.I 

オペレーティングシステム 

CPU 

主記憶メモリ 

A— ドディスク空き容量 

ディスプレイ 


WindowsS.I 日本語版 

1386/ 16MHz JU 上 (80486/25MHZ W 上を推奨します） 
4MByte W 上 (8MByte じ(上を推奨します） 

20MByte 上 

VGA(640 X 480 ド、ソト） t (上の解像度 


- VVK IUUW ^ dIM I 。•口 ■ - 

オペレーティングシステム 

WindowsNT®3.51 日本語版 

CPU 

i386 に 5MHz)J：i 上 X 86 系または Pentium® 

主記憶メモリ 

16MByteW 上 

八ードディスク空き容量 

20MByteW 上 

ティスプレイ 

VGA(640 X 480 ド、ソト） t (上の解像度 


姓 


ポイント 


印刷するデータによつでは、さらに多くのメモリと八ードディスクの空き容量び 
必要となります。 
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システム桑件の確認 


付属のプリンタドライノ佑使用するためじ必要なノ ドウエアおよび、システム条件は 
次のとおりです。 


姓 


ポイント 


巧属のプリンタドライバは、 CD - ROM でご提おしでおります。 （ WindowsS . I の 
プリンタドライノ\'のみ、 CD - ROM とフ□ッピーディスクの兩方でご提がしでおります。） 
Winclows 95、 および NT 4.0 用の 3.5 インチのフ□ッピーディスクをご希望のお客様は、 
同個の申込用紙にでお串し込みください。 

ただし、お使いのコンピュータに CD - ROM ドライブびなくでも、お近くに CD - ROM と 
フ□ッピーディスクを使用でさるコンピュータが'ある場合は、 t ットアップディスク作成 
ユーティリティを使用しでフ□ッピーディスクを作成しでいただくことび巧能です。 
陽リファレンスガイド「ドライバフ□ッピーディスクの作成 （ Winclows 95/ 
NT 4.0)」 204ぺージ 


Win 

95/ NT 4.0 


Win 

3.1/ NT 3.51 


システム条件の確認 












































Windows 95/ NT 4.0 でのインストール 


プリンタを使用するには、プリンタドライバのインストールが必要です。 
インストールするには、い < つかの方まがありますが、ここではインストーラの ) での 
インス!-ール方まを説明します。 


励 

ポイント 


〇 


0 


WinclowsNT 4.0 プリンタドライバのインス I -- ルは、ご利用の環境のシステム管理者び 
実行しで < ださい。 


コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 


• お使いのコンピュータ独自の画面び表示される場合は、お使いのコンピュータの 
取扱説明を参照し、 Windows を起動させでください。 

• Winclows 95 で下のいすれかの画面び表示される場合は、それぞれな下の操作を 
巧つでから 0 に進んでください。 


〈画面1〉 



このウィザート'で、みのインストルびできます。 

EPSON MJ -6000 C 

最新のドライが巧□-カルト''ラれ'、ネットワ-クおよぴインタ-ネットからお 
化します。 

このテ''がイス I こ付属の7ロッピーテ''ィスほたは C 卜 ROM びある場合 

El 斤されたドライがぞ自お的 I こが化することをおおめします。じ太 
へ]ぞウリッウすると自れ巧化びおまります。 


[i みへ> I] キトンセル I 


① をクリックします。 

② 次の画面で院了 I をクリックします。 


〈画面2〉 


崎 EPSON MJ -6000 C 

巧 U 、バ-の I ア用こインストルするドライが夕进巧してくださ U 


广 Windows お宰のドライが 
A - 卜ろけの製造元げ摆 


うが m 

げ搭化する朽价(凹） 

广一度から趣;.; ◎ 

广ドライが巧インストルしない也） 

_ OK _ I キトンセル I [ A ルフ化 ） 


I キャンセ J レ I をクリックします 


「プリンタドライバ•ユーテイリテイ 
CD - ROM 」 をコンピュータに 
じットします。 

フ□、ソピーディスクをお使いのお客様 
は、「セットアップディスク1」をセット 
します。 



*1 インストーラ ： CD - ROM やフ□、ソピーディスク内のソフトウェアを八ードディスクに自動的にインス 

トールし、使用できる状態に整えるソフトウェアです。 
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ボタンをクリックします。 


クリックします 


ドライバ-ユーテイリテイのインス I -ール 


姓 


ポイント 


〇 


上の画面び出ない場合や、フ□ッピーディスクをお使いのお客様は、 UTF の操作を 
巧つでください。 

1. 「マイコンピュータ」をダブルクリックします。 

2. 「 CD - ROM 」 アイ〕ンをダブルクリックします。（フ□ッピーディスクをお使いの 
お客様は、じットしたフ□ッピーディスクドライブ'のアイコンをダフ''ルクリック 
します。） 

3. 「 Setup . exe 」 をダブルクリックします。 


EPSON MJ - 600 0 C び選択されで 
いることを確認し、 [ OK | ボタンを 
クリックします。 


確認して 


アリパ巧種 I 



# 」 

NsjfliiHl 

I ， " 胃 … 。 1 関 」 

が—ンみ 5¢. な 

Copyright (C) 1997 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights F 

> OK 1 キ lOtz ル 1 


ご 

Q - 

i 

C /) 

CO 

び! 

ミ 

b 

で 

の 


ス 

卜 

I 


Win 

95/ NT 4.0 



ル 







































この後は、画面の指示に従つでインス!-ールを進めます。 

フ□、ソピーディスクの場合は、ディスクの交換メッセージに従って、ディスクを交換し 
ます。 

[ EPSON ] フォルダが作成され、ファイルが登録されます。 

登録されるファイル 
• EPSON MJ - 600 0 C お読み下さい 
•EPSON MJ - 600 0 C ヘルプ 


終了のメツたージび表示されたら、 


OK ボタンをクリックします。 


これでインストールは終了です。 


クリックします 


EPSON プリンタユーティリティたットアップ 


たットアップ I ま正制こが了しました。 


0K 


プリンタドライバのインストール終了傲引き続き 「 EPSON プリンタウィンドヴ2」の 
インストールを行うことができます。詳細は下のページを参照してください。 

岐リファレンスガイド 「 EPSON プリンタウィンドヴ2」132ぺージ 


この後は ••• 

実際に試し EP 刷を行い、巧刷サンプルを見てみましょう！ 


•参 


35ぺージへ 


95/ NT 4.0 


0 




@ 
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「プリンタドライバ•ユーティリティ 
CD - ROM 」 をコンピュータに 
じットします。 

フ□、ソピーディスクをお使いのお客様 
は、「セットアップディスク1」を〕ン 
ピュータ(こセットします。「セットアップ 
ディスク1」には、 DOS / V 用と98用 
があります。お使いのコンピュータに 
合わせてお使いください。 

メイングループ内のファイル 
マネージヤをタス仪リックします。 


ダブルクリックします 


CD - ROM アイコンをクリックし 
ます。 

フ□、ソピーディスクをお使いのお客様 
は、フ□、ソピーディスクをセットしたドラ 
イブのアイコンをクリックします。 

クリックします 




ブ唱-興卜 


聲 

宣 

コントロール 

づリント 

} 巧■ル 

マネージャ 

遲 


' 11 \ ndows 
たットアッブ 

PIF エディタ 


クリッブボード 


F 

ファイルマネージャ DDI 

1 フバルのデ ' ィスク做デ'ィし外リの表示 M II 

II 才乃。姐）ウィ)ドウ M 

〜。。山） I 

F 

1 C :¥ WINDOWS¥^.x 

个 

因 a 

Be l^d 


C : WINDOWS ] 

— 



-a.went 

T 

己 inf 




巧:! 紙 ndto 


己 nis 




-己 shellnew 


己 system 


1 


-Q spool 


口 -de お ult.pif 




-CDstertirfl 


□-detmp.l 3 




-己 sysbekup 


D_cletmp.2 3 




-己 system 


0256color.bmp 




-cn tasks 


邑邓 ps.hip 1 




-己 temp 

— 

国が cade.bmp 




-Q tempo 


larches.bmp 1 




- 己 tem 阳門 

T 

国が gyle, bmp 

T 


1 Kl 



C : 空き容量178.784 KB . をテ''ィスク容量1,郎4,3沈 K 


Windows3.1/NT3.51 でのインストール 


インストーラ （ SETUP . EXE ) を実行して、プリンタドライバをインストールします。 


星 


3.1/ NT 3.51 


コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

お使いのコンピュータ独自の画面び表示される場合は、お使いのコンピュータの取扱 
説明書を参照し、 Windows を起動させでください。 


WinclowsNT 3.51 プリンタドライバのインストールは、ご利用の環境のシステム管理者び 
実行しで < ださい。 
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ファイルマネージャ 


じ 


SETUP . EXE をダブルクリック 
します。 


ダブルクリックします 


EPSON MJ - 600 0 C び選択されで 


いることを確認し、 OK ボタンを 
クリックします。 

1 確認して 
2 I クリックします！ 


フバん 0 7ィスク(じ）テ''ィし外リの表示(の 
オフたノ。近）ウィット''ウ始）〜しア出） 




D : CD-ROM 


&d:¥| 

今 

己 wimt3 日 1 



-oepremote 


己 winnt4 口 



-己 epw2 


□autorun. inf 



-己 fd 


□cdrom 



-己 win3 し 98 


□epsetup.eif 

7' 


-己 win3 しか 


口 ep 紙 tup.exe 

341- 


- ご win9 日 


omakejd.exe 

359! 


-Qwimt3 引 


□makefa.inf 

11 


L 己 v/innt40 _ 




♦ 

□setup.inr 
□紙 tup 能 . dll 

47 


立 


五 


|1 個のフバル (306,752 パ '' イト)を選択 



この後は、画面の指示に従つでインス!-ールを進めます。 

フ□、ソピーディスクの場合は、ディスクの交換メッセージに従ってディスクを交換します。 

「 EPSON 」 グループび作成され、ファイルび登録されます。 

登録されるファイル 

• スプールマネージャ 4 ( Windows 3.1 のみ） 

• EPSON MJ - 600 0 C ヘルプ 

• MJ - 600 0 C お読み下さい 


終了のメツじージが表示されたら、 


OK ボタンをクリックします。 


これでプリンタドライバのインストールは 
終了です。 



クリックします I 


Win 

3.1/ NT 3.51 


0 
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• 試し印刷をして、印刷サンプルを見てみましょう 




















































がサがノト化） 

J Windows の巧了お)… 


Microsoft Word 似下 「MS-Word」） がインストールされてし'!る場合は、 
MS-Word のファイルとして開かれます。 MS-Word がインストール 
されていない場合は、ワードパッド (Microsoft WordPad) のファイル 
として開かれまず。 


クリックします 


色 


ダブルクリックします 1 


@ 

〇 


「ファイル」メニューから[印刷]を選びます。 

「印!刷 J ダイア□グで MJ - 600 0 C び選択されでいることを確認しで、 
「薑本設定 J タブを開きます。 

Windows 95/ NT 4.0 の場合 


• 「巧刷」ダイア□グで 口□パティ1 ボタンをクリックします。 
Windows 3.1/ NT 3.51 の場合 


① 「 EP 刷」ダイア□グでロリンタの設定]ボタンをクリックします。 
③「プリンタの設定」ダイア□グで次のボタンをクリックします。 
WindowsS . 1 : 打プシヨン| ボタン 

WindowsNT 3.5 1:り。□パティ]ボタン 


プリンタドライバのインストールが終了したら、試し EP 刷をしてみましょう。プリンタ 
ドライバをインス! -- ルすると、 「EPSON MJ- 600 0C お読み下さい」という 
ファイルが登録されます。このファイルじは、プリンタドライバに関する最新情報が 
記載されているほかに、 PERSON COLOR IMAGING」 の□ゴマークが登録されて 
し妹す。このファイルを EP 厨阿ることにより、カラー EP 厨リサンプルを実麟こご覧いただく 
ことができます。 EP 刷に進む前に、次の点を確認してください。 

① プリンタとコンピュータは接続されていますか？ 

豚本書ロンピュータと接続します」22ぺージ 

② プリンタドライバはインストールされていますか？ 

岐本書 「Windows95/NT4.0 でのインス! -- ル」30ぺージ 
陪本書 「Windows3. 1 /NT3.51 でのインス! -- ル」33ぺージ 

③ 用紙（ここでは A4 普通紙4枚じ(上）がセットされていますか？ 

岐本書「用紙をセットします」18ぺージ 




プリンタとコンピュータの電源をオンにします。 

EPSON MJ - 600 0 C お読み下さい」ファイルを開きます。 

< Windows 95/ NT 4.0> < Windows 3. 1 / NT 3.5 1〉 

※下の画面は Windows 95 の場合です。 



EPSON フオ J レダを P 眉き \ 

I I 

〔1 

「 EPSON 」 グループを開き I 





Windows での印刷 


フでかラムの 


EPSON 


Win 

3.1/ NT 3.51 


Win 

95/ NT 4.0 




Windows での印刷 





































設定画面で次の内容を確認し、 |0 K | ボタンをクリックします。 

Windows 3.1/ NT 3.51 の場合は、「プリンタの設定」ダイア□グでさらに区它 
ボタンをクリックします。 



EPSON MJ - 6000 C のフでハ‘テイ 


を本設定 I 用が記ち I レイアウト I 2—ティリティ I 
「トト'1さち- 


た mm^m きれし 


r 詳細設定 ( M ) 


I 現なの設定 


-J 淑、 

設定を更 (か.' 
巧巧/削 


用化巧類の レづを 巧化 
現なの設定 


] 


B 


が刖除(を I * 

0411 ^ 


rA 4 j を確認 


「縦」を確認 




^ A 4 

ぷ 

7イクロウィーフオフ 

刷方向:継 

ザ 

巧方向印刷：オン 

お 

卜''ラかたよるを補正 

面スタンフ *7 -ゥむし 

■d お •!!■ 


が-か’博ま略） I 


__キ>ンセル_ヘルフ* 


「カラー」を選択 


※用紙サイズ、印刷 
方向が異つている 
場合は「用紙設 
定」タブをクリック 
して設をし直して 
ください。 


上記を確認してからクリックします I 


※上の画面は Windows 95 の場合です。 


「印!刷」ダイア□グボックスの \ 0 ^ ボタンをクリックします。 

A 4 縦の用紙で複数ページを EP 刷します。 


これで巧刷は終了です。 

• 文字がかすれるなど、きれいに巧刷できなかった場合は、ヘッドクリーニングを 
行ってください。 

岐リファレンスガイド「ヘッドクリーニング」149ページ 
•その他の不具合じついては別冊「困ったときじは」をご覧ください。 

• より詳細な設定をして巧刷したい場合はリファレンスガイドをご覧ください。 
Windows 95/ NT 40 の場合 

岐リファレンスガイド「プリンタドライバの設定」10ページ 
Windows 3.1/ NT 3.51 の場合 

岐リファレンスガイド「プリンタドライバの設定」47ページ 





























































Macintosh プリンタドライバのインス h レと巧刷 


* Windows プリンタドライバをインストールする場合は岐27ぺージをお読みくださし、。 



ここでは、 Macintosh でのプリンタドライバのインスIルと、 
印刷の手順を説明しています。 


•プリンタドライバとは？ . 38 

•システム桑件の確認 . 39 

• プリンタドライバのインスIル . 41 

# Macintosh での印刷 . 54 
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プリンタドライノ \ とは？ 

. 臣 


广 プリンタドライバは、 Macintosh の中でプリンタを制御するために働く 
ソフトウェアです。 



Vs _ y 

^プリンタドライパ'は、 ED 刷するときに「印!刷データ」をプリンタへ渡す役割を- 

しでいます。 




_ _ / 




プリンタドライバとは？ 
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ですから、コンピュータとプリンタを接続した後は、必すプリンタドライバを 
インストールしでください。 



























































システム条件の確認 


付属のプリンタドライノ \そ使用するために必要なノ ドウエスおよびシステム条件は、 
次のとおりです。 


励 

ポイント 


巧属のプリンタドライバは、 CD - ROM でご提おしでおります。 3.5 インチのフ□ッピ ー 
ディスクをご希望のちは、同個の申込用紙を利用しでお串し込みください。 


動作可能コンピュータ 


Macintosh LC シリーズ(ただし 、 Macintosh LC は除く） 

Macintosh llci 、 llsi 、 livi 、 llvx 
Macintosh Centris シ U — ズ 
Macintosh Quadra シ U — ズ 

Macintosh Power 目 00 k シリーズ（ただし、 Power 目 00 k 100 は除く） 

Macintosh PowerBook Duo シリーズ 
Macintosh Performa シリーズ 
Power Macintosh シ ij — ズ 

に 003 年 5 月現在) 



ま意 


• QuadragOO . 950でご使用になる場合は、じレクタでプリンタドライバを還択 
する前にコント□—ルパネル内の「シリアルスイツチ」ウインドウを開き、「コン 
パチブル」を選択しでください。「高速」を還択すると巧刷できません。 

• 68030 CPU 搭載 Macintosh にシリアル接続しでお使いになる場合は 、 AppleTalk 
の設定を「不使用」にしでください。「使用」になつでいると、正常に巧刷でさない 
場合びあります。 


Mac 












動作可能環境 


じ 


Mac 


システムソフトウェア：漢字 Talk 7.1 上(漢字 Talk 7.5 W 降のバージョンを推奨します) 
ミま）漢字 Talk 7.5 (降に添付されている QuickDrawGX じは対応していま 
せん。 

メモリ： フォアグラウンドプリント時： 

5 MByte W 上の空きメモリ容量 (8 MByte を推奨します） 
バックグラウンドプリント時： 

1 0 M 目上の空きメモリ容量 （ 1 6 M 目 yte を推奨します) 
ミま）上記の値は A 4 サイズの用紙へ印刷する場合です。 A 3 サイズの用紙へ 
巧刷する場合は、さ6に約 1. 日倍のメモリ容量が必要になります。 

八ードディスク： 8 MByte W 上の空き容量+巧刷する文書サイズの約2倍の空き 

容量 



姓 


ポイント 


漢字 Talk 7.5 な降で QuickDrawGX をインス I -- ルしでご使用の場合、 QuickDrawGX で 
本製品に添巧のプリンタドライバを使用することはできません。似下のま順で 
QuickDrawGX を使用停止にしでください。 

1 . caps lock キーを解除します。 

2. スぺースバーを押したままにしで Macintosh を起動します。 

(機能}広張マネージャび開きます。） 

3. QuickDrawGX 機能拡張をクリックしで「使用停止」にします。 

(チェック巧 （/ または X )のないが態になります。） 

4•機能}広張7ネージャを閱じます。 


システム条件の確認 
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0 




「インストーラ」アイコンをタブ'ル 
クリックします。 

インストーラが起動します。 


Disk 


i 6 Jig 1.3 MB 巧巧 


c 



これをダブルクリック 


〔 ダブルクリックします 


= パ , 





r.y-^ni 

iSi 


lai 


はじめにお読みくだきい SerialDri 冉について 


開始面画で I 続行 I ボタンをクリック 
します。 



ウイルス庭染肤止プロブラムをオフにしてからインスト-ルを閒おしてください 


iL 続行 」 J 


This installation was created with Installer VISE 4.5 from MindVision So 巧 wan 


クリックします 


フリンタドライバのインストール 


ここでは、プリンタドライバのインストール手順と、プリンタを使うために Macintosh で 
行う準備作業に ついて 説明します。 


-ル 


〇 


Macintosh を起動した後、「プリンタドライバ • ユーティリティ CD - ROM 」 を 
じットします。 

フ□、ソピーディスクを購入されたお客樹ま、 Macintosh 用インストールディスク1を 
セットします。 


Mac 


• ディスク1のウィンドウび開きますので、"はじめにお読みください"アイコンを 
ダブルクリックしで、必す内容をお読みください。ウィンドウび開かない場合は、 
フ□ッピーディスクのアイコンをダブルクリックしでください。 

•「Serial DMA 機能拡張ファイル」についでの詳細び 、 "Serial DMA についで" 
に記載されでいますので、必すお読みください。 


プリンタドライバのインスト—ル 


回 


な圍；；；；；：； 


園田 


r 
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@ 


インストール先のディスク名を確 
認しで、厅ンス I ル I ボタンを 


クリックし、インストールを実行 
します。 

ファイルやフォルダのコピーが始まり 
ます。インストールが終了するまで、 
しばらくそのままでお待ちください。 


[ 巧易インストール... 


Macintosh 上で EPSON MJ - 600 0 C を f ま用するためにぶ要なプリン々ドライバの 
セットおよび • ColorSync …、 ColorSync …システム特化、 ColorSync …プロフ 7 
イルをインストールします。 


ディスク巧き否を：1,707,648 

「インスト-ルオる««- 


ぶ妄なディスクさきをを： 8夕 CI5K 


1 Mac 

ディスク上 

確認して I 


Iディスク切暂I 


护^卜 — 


クリックします) 


• ネリめでインストールする場合は[簡易インストール]でイントールすることをお動め 
します。必要なファイルだけを還択しでインス!-ールするには、ポップアップ 
メニューから[カスタムインストール]を還択しでインストールしでください。 

• ポップアップメニューのかから[カスタム削除]を還択すると、一度インストールした 
ファイルを削除することびできます。 

豚リファレンスガイド「プリンタドライバの削除」85ぺージ 


ちの画面び表示された場合は、 
メッじージを確認しで、 I 続行1 
ボタンをクリックします。 


画面に表示されるメッじージに 
従って、 臣起動]ボタンをクリック 
します。 

Macintosh が再起動して、インストール 
したプリンタドライノが使用で含るように 
なります。 




プリンタドライバのインスト—ル 
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フリンタドライ八とユーテイリテイについて 


インストーラを使用してプリンタドライバをインストールすると、2種類のプリンタ 
ドライバと忙 PSON ネーマーにーティリティがインストールされます。 

-シリアル接続用プリンタドライバ < MJ - 6000 C > 

プリンタと Macintosh をシリアル接続する(本機の背面に標準装備の 
シリアルコネクタに接続する）場合に使用するプリンタドライバです。 
nj-60ooc [システムフォルタの中の、[機能拡張〕フォルダの中にインストールされ 

ます。 

このプリンタドライバは、プリンタと Macintosh を LocalTalk または 
EtherTalk でネットワーク接続する場合は、必要ありませんので削除 
してもかまいません。 

- LocalTalk 、 EtherTalk 接続用プリンタドライバ < MJ - 600 0 C ( AT )> 

プリンタと Macintosh を LocalTalk、 または曰 herTalk で接続する場合(こ 
使用するプリンタドライバです。 

riJ~6000C( AT) [シスてムフォルタ〕の中の、[機能拡張〕フォルタの中しインストールされ 
ます。 

このプリンタドライバは、プリンタと Macintosh をシリアル接続する場合は 
必要ありませんので削除してもかまいません。 

なお、プリンタを LocalTalk または因 herTalk 接続するためには、じ(下の 
オプションが必要です。 

. LocalTalk 接続一 「LocalTalk I / F たット2」 

- EtherTalk 接続一「マルチプ□トコル Ethernet I / F 力ード」 

または 

に therTalk 用 Ethernet I / F 力ード」 

それぞれのオプションには測のプリンタドライバが添がされてしなすが、 
本機にはこの専用ドライバ <MJ- 600 0C(AT)> を使用してください。 

それぞれのオプションについでの詳細は赵下を参照しでくださし、。 

陽リファレンスガイド r オプションと消耗品の紹介」170ぺージ 
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EPSON ネーマー 


置 


EPSON ネーマ 


本機と Macintosh を LocalTalk または因 herTalk 接続*している場合で、 
AppleTalk ネットワーク上のプリンタをを変更するときじ必勤こなります。 
(夕項参照） 

本ユー ティリティは、八ードディスクのアイコンを開いたウインドウの中に 
インストールされます。 

プリンタと Macintosh をシリアル接続する場合は、必要ありませんので 
削除してもかましなせん。 

* EtherTalk 接続用インターフェイスカード(こよっては、本ユーティリティがご使用(こ 
なれない場合があります。詳細については、インターフェイスカードの取扱説明書を 
ご参照 < ださい。 


プリンタに名前を付ける（ネットワーク接続時のみ) 


LocalTalk または曰 herTalk でプリンタを AppleTalk ネットワークに接続した場合は、 
プリンタドライバをインストールした後に、接続されているほかのプリンタと本機とを 
区別するために EPSON ネーマーでプリンタにを前をがけることをお勤めします。 


姓 


ポイント 


• プリンタを Macintosh とシリアル接続する場合は、プリンタに名前をがける作業は 
必要ありません。本書47ページへお進みください。 

• EtherTalk 接続の場合、ご使用の EtherTalk 接続用インターフェイスカードの 
種類によっては EPSON ネー マーがご使用になれません 。 EPSON ネー マーび 
ご使用になれるかどラかについでは、インターフェイスカードの取扱説明書をご参照 
ください。 


〇 

0 


じレクタのウインドウを開き、 AppleTalk の設定を「使用」にします。 


じレクタを閱じ、 EPSON ネーマー 
アイコンをダブルクリックしで 
起動します。 


鼻 

EPSON ネーマー 


I ダブルクリックします) 
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ポイント 


0 


[プリンタタイプ：]の項目で、 
プリンタドライバ [ MJ - 600 0 C 
( AT )] を選択します。 



( AppleTalk ネットワークに接続している場合の画面です。） 


複数の AppleTalk ゾーンびを在しでいる場合は、 [ AppleTalk ゾーン：]の項目で 
プリンタを接続しでいる AppleTalk ゾーンを指定します。 


[プリンタ選択：]の項目で、 
プリンタ咨 「 Epson 」 または 
[■ Epson - XX 」を選択します。 



他のプリンタで使用しでいたインターフェイスカードを転用する場合は、前使用 
しでいたプリンタの名前び表示される場合びあります。必要に応じで新しい名前を 
巧けで < ださい。 

一度に複数のプリンタを使用しでいる場合は[プリンタ還択:]の項目に複数のプリンタ名 
び表示されます。[プリンタ還択:]で選択した名前と実際のプリンタの対応びわからない 
ときは、 ^ m ] ボタンをクリックしでください。現在選択しでいるプリンタび確認用の 
ページを印刷するので、対応状態を確認できます。 


[新プリンタ名：]のボックスに 
プリンタ咨を入力します。 

プリンタをはわかりやすいを前にする 
ことをお勧めします。また、他のプリンタ 
で既に設定されている名前は使用でき 
ません。 


プリン々々イプ： 


Epson 
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EPSON ネーマーを終了します。 


設定 




ミち意 


プリンタ名には次の5で字を使用しないでください。 

また、漢き • ひらがな. カタカナなどの2バイトできを使用するとトラブルび凳生する 
場合びありますので、1バイトでき（半角英数で字)のご使用をお勧めします。 


Mac 


す 

ま 

し 

ク 
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Macintosh 側で行う印刷の準備 


プリンタドライバをインストールした後は、次の手順でプリンタドライバを選択します。 
この作業をしないとアプリケーションソフトから巧刷することができません。 

• プリンタをシリアル接続している場合 陪 W 下を参照 

-プリンタをネットワーク接続している場合陽51ぺージを参照 


プリンタをシリアル接続している場合 

(本機に標準装備のシリアルコネクタを使用して接続した場合） 


〇 


0 



Macintosh を起動した後、アップ i レ 
メニューカ^ら[じレクタ]を選択 
しで開きます。 


m つ7イル 漏集表示 ラバル 特別 


この Macintosh について.. 


還択します 


囚キ-国日列 

コントロー ルバネル 
固 スクろッブブック 

の 

巧 y —い、'。ド’ 

卷っ 7ィルおを 
i 計昔4斐 

应最お巧ったアプリケーション 
庭]最化 f 美ったサーバ 
应]最近巧ったま実目 
圓...システムが了 
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ポイント 


〇 



「 MJ - 6000 C 」 のアイ〕ンび表示されない場合、次のことを確認しでください。 

• プリンタドライバび多い場合は表示しきれない場合びあります。スク□-ルパーで 
ウインドウをスク□-ルさせでください。 

• 漢字 Talk 7.5 降に添巧されでいる QuickDrawGX は使用できません。 
QuickDrawGX を使用停止にしでください。 

C 穿本書「動作巧能環境」40ページ 



ここでポートを選択したとき、 「 AppleTalk の使用を停止する」内容のメッ t - ジび 
表示されることびあります。その場合は、 AppleTalk を<不使用>にしでくださし、。 
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バックグラウンドプリントを設定 
します。 

r 入」か r 切」のどちらかを選択します。 
FAJ を選ぶと、印刷中もアブ J ケーシヨン 
ソフトウェアでの別の作業ができます。 
原リファレンスガイド「バックグラウンド 
プリントについて」81ページ 



Mac 
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Mac 



• な下の機種をご使用のお客様は必す [t レクタ]で AppleTalk の[不使用]を選び、 
さらに、ポートは[モデムポート]を還択しでください。 

Power 己 00 k 1 50 
Power 己001<500シ U —ズ 
Power 己 00 k 1 90シ U —ズ 
Power 己001<5300シ U -ズ 
Power 己 00 k 1 400シ U - ズ 
Power 己001<2400 
Power 己001<3400シ U -ズ 
DUO シリーズ 

これらの機種にはポートび1つしかありません。ポートは、 AppleTalk を使用した 
ときには LocalTalk 接続用ポートとしで機能します。 AppleTalk を使用しない 
ときにはシリアル接続用ポートとしで機能し、モデムポートび割り当てられます 
ので、上記のよラな選択をしでください。 

• 下記の機種をお使いのお客様は、上記の項目に U 日え、次の設定ち確認しでください。 
Express モデム内蔵 Power 己 00 k シ U —ズ 
Power 己 ook 1 XX シリーズ (1 90シリーズは除く） 

Power 己001 <5 xx シ U —ズ (5300 は除 < ) 

DUO シリーズ 

[アップルメニユ ー] からロント□-ルパネル]- [PowerBookt ットアッスを起動し、 
モデムについでの設定を[標準]に設定しでください。 

上記の設定びない場合は、に xpress モデム]を起動させ、[外部モデム使用]に設定 
しでください。 

モデムポートを選択しでいる場合にこれらの設定を巧うことにより、モデム/プリンタ 
ポートをシリアルとしで使用することび巧能になります。 
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プリンタをネットワーク接続している場合 

(オプションのインターフェイスカードを使用して接続する場合） 


〇 

0 


0 


边 


ポイント 


プリンタの電源スイツチをオンにします。 



( AppleTalk ネットワークに接続している場合の画面です） 


「 MJ - 600 OC ( AT )」 のアイコンび表示されない場合、次のことを確認しでくださし、。 
• プリンタドライバび多い場合は表示しきれない場合びあります。スク□-ルバーで 
ウインドウをスク□—ルさせでください。 

• 漢字 Talk ?. 5 降に添巧されでいる QuickDrawGX は使用できません。 

• QuickDrawGX を使用停止にしでください。 

本書「動作巧能環境」40ページ 
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バックグラウンドプリントを設定 
します。 

「入」か「切」かのどちらかを選択し 
ます。「入」を選ぶと、巧刷中もアプリ 
ケーションソフトで別の作業ができます。 
D をリファレンスガイド「バック 
グラウンドプリントについて」 
81ページ 




プリンタドライバのインスト—ル 


52 














































































臣 



これで準備作業は終わりです。 

参♦参^^^ ■試 し印刷をして、印刷サンプルを見てみましょう 































Macintosh での印刷 


プリンタドライバのインストールが終了したら、試し EP 刷をしてみましょう。プリンタ 
ドライバ•ユーティリティ CD-ROM (またはフ□、ソピーディスク）の r はじめにお読み 
ください」には、プリンタに関する最新情報が記載されているほかに 、 「EPSON 
COLOR IMAGING 」 の□ゴデータが登録されています。このファイルを巧刷する 
ことにより、カラー EP 刷サンプルを実際にご覧いただくことができます。 

巧刷に進む前に、次の点を確認してください。 

① プリンタとコンピュータは接続されていますか？ 

豚本書ロンピュータと接続します」22ぺージ 

② プリンタドライバはインストールされていますか？ 

豚本書「プリンタドライバのインス! -- ル」41ぺージ 

③ 用紙にこでは A 4 普通撇がセットされていますか？ 


岐本書「用紙をセットします」18ぺージ 


〇 

0 


0 


プリンタと Macintosh の電源をオンにします。 


「プリンタドライバ•ユーテイリテイ CD - ROMJ をむットし、「はじめに 
お読みください」のアイコンをダブルクリックします。 

フ□、ソピーディスクをお使いのお客様は、 Macintosh 用インストールディスク1をセットし 
てください。 


圍 [Si 


ダブルクリックします 


Disk 


I 6巧目 


1.3 MB 巧巧 


合 


-これをダブルクリ V ク 


f ■ンストーラ 




はじめにお読みくだぎい SerialDM 占について 


印 


巫 


ロアイル]メニューから[プリント](または脚刷])を選択します。 


ち I 


漏集つオント 


画面画 


串斤お 
巧く. 


策 N 
采日 


聞じる 荣 W 

なな お S 

BI 店でィ呆巧… 


巧化設定... 

1部プリント i : 


還択します I 


が了 


お日 



IVIadntosh での巧刷 




















































設定画面で次の内容を確認します。 


臣 


「推奨設を」 


厂モード. i; 

を還が 





部数；11^部 


- ジ： ® をページ 0[ I 〜 [ ] 尸了ィバ了り L 十ぃレ J 

r -現か 

I 口 


きれい速い 


I設定をち...1現なの設定> ▼] I f 呆巧/肖リ降...I 


見なの 設宝 • 
S 印刷ち 巧 : 




_ 猫 

i @ス々ンプマークなし 
到リ巧け：しない 

1ファイン 

;がマイクロウィーブ：オフ 
i ゴ双ち向日!刷；オン 
： n ドライパによるを補正 


「普通紙」を還択 I I 「カラー」を還択 


I A 4 が還択されてし’ 


場合は、一度 I キャ^ 
ボタンを押して、 I ：ファ 
メニューから[用紙言 
を還択して、用紙サ- 
A 4 に設定:してくださ 


ボタンをクリックしで、印刷を実巧します。 

「はじめにお読みください」は A 4 縦の用紙で複数ページあります。 


これで EP 刷は終了です。 

• 文字がかすれるなど、きれいに巧刷できなかった場合は、ヘッドクリーニン< 
巧ってください。 

豚リファレンスガイド「ヘッドクリーニング」149ぺージ 
•その他の不具合については別冊「困ったときじは」をご覧ください。 

• より詳細な設定をして巧刷したい場合は、リファレンスガイドをご覧ください。 
豚リファレンスガイド「高度な巧刷設定」67ページ 
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EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

PC- 9800シリーズ、 PC-98XA/XL/XL2/RL/LT/DO、PC-9801LV/LX/LS/N シリーズ、 PC-9821 シリーズ、 PC-H98 は日本電 
気ネホま会社の商標です。 

AX は AX 協議会の商標です。 

J- 3100シリーズは株式会社東芝の商標です。 

IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、 漢字 Talk、TrueType、ColorSync 
は Apple Comuter，lnc. の登録商標または商標です。 

Microsoft、Windows、WindowsNT は米国マイクロソフト社の米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

NetWare は米国ノベル社の米国での登録商標です。 

そのほかの製品名はをなの商標または登録商標です。 


複製が禁止されている印刷物について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および'使用方法のが何によっては、法律に違反し、 
罰せられます。 

関連法律刑法第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害自主規制についてーミま意一 


この装置は、情報処理装置等電ぶ障害自ま規制協議会 (VCCI) の基準に基づく第二種情報処理装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの 限界値を越えることが考えられますので、'必、ず 
指をされたケーブルを使用してください。 


瞬時電压低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。（社団法人日本電子工業振 
興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 


漏洩電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合しております。 


巧/原间 alH み【ーソし、し 

この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 


国際エネ ルギースター プログラムについて 


当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースタープログラムの 基準に 
適合していると判断します。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のごま意 


本製品（ソフトウエアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•イ呆ずサービスおよび技術サポートなどのが応 
は、日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製 
品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


-し江思- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づ 
きの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 (3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソ 
ン指をの者(外の第王者により修理.変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負かね 
ますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品(外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブ 
ルが発生した場合には、イ呆証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理等は有 
償で巧います。 


◎セイコーェプソンネ朱式会社 2003 










EPSON 


♦エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情部•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情部を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用くださし、。 
iZiSSl http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

♦エプソンサービスコールセンター 

修埋に関するお問い合わせ•出張修理•保ず契約のお申し込み先 

[ 0570—004141 ( 全国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30ち〜金曜日（祝日•幹社指をか日を除く） ] 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(な)の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話ください。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご化頼くださし、。 

•修理品送付 • 持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、幹社指をイ木日を除く） 

* 予告なく住巧•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承くださし、。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先* -部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス ㈱ ホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
ドア化ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場巧へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後幹社からご自宅へ 
お届けするサービスです。*捆包は業者が斤います。 

ドア to ドアサービス受付電話 0570 - 090 - 090 ( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30册日、黃社指を休日を除く) 
* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話を号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

ホし幌修理センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国*九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263 -86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30禍日、弊社指定休日を除く）※松本修埋センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、幹社指をイ木日の9:00〜20:00の電話受付肋 263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代斤いたします。*ドア to ドアサービスにつし、て詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 
♦エプソンインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

札幌 (01 1)222-7931 仙台 (022) 214-7624 まま (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 慢付時副月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 曜日 10:00 〜 17:00( 祝日を除く） 

•購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになっている方の専用窓□です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30 晰日、幹社指を休日を除く） 

參 FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 まを (042)585-8500 名古屋 (052)202-9532 大阪 (06)6397-4359 福岡 (092)452-3305 
♦スクール（エプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30禍日、幹社指をか日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認くださし、。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

•シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

— 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、幹社指をイ木日を除く） 

于 541-0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、鲜社指をイ木日を除く） 

干 399-8201 長野県南を曇郡豊科町南穂高1115スワンガーデンを量野巧 
【開館時間】10:00〜18:00冰曜日、鮮社指をイ木日を除く） 

がる m 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御堂筋 
エプソンアートスタジオあずみ野 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.i-love-epson.co.jp/ 


♦エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料をなど、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご'確認くださし、。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 —251 528でお買い求めください。 


エフソン,坂売株巧ミ社 
它イコーェづンンが式を社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 24 階 
于 392-8502 長野県誠訪巿大和 3-3-5 


2003 . 5 ( B ) 



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者 
として、本製品が国際エネルギースタープログラムの 
基準に適合していると判断します。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

ネし幌修理センター 

〒〇 60-0034 化幌巿中央区化4をま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス(が 

011 -219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市巧林1563エプソンサービス(巧） 

0263 -86-7660 

ま京修理センター 

干 191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(な） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干 81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 お]光流通センタービル 3 F エプソンサービス(な） 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス牌） 

098-852-1420 
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